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Clasificación

Nombre 

comercial

Esquema

Descripción

Beneficios

Inconvenientes

Himawari

Sensor solar, motor de 

pasos y conjunto de lentes 

de fresnel que dirige luz 

través de fibra óptica. 

Modelos de 6 a 198 lentes. 

Maximo 

aprovechamiento 

del sol. Tipología de 

emision similar a las 

de focos electricos

Tecnologia y 

mantenimiento de 

costo muy elevado.  

Consumo eléctrico.

Solux

Lente de fresnel que dirige 

luz través de guias con 

liquido.

Maximo 

aprovechamiento 

del sol. Tipología de 

emision similar a las 

de focos electricos

El liquido se filtra 

por las guias. Las 

bajas temperaturas 

congelan el liquido.

Lighttron

Sisitema de espejos con 

motor de pasos que dirije la 

luz a un punto elegido

Maximo 

aprovechamiento 

del sol. Ilumina 

grandes areas 

interiores o 

exteriores

Tecnologia y 

mantenimiento de 

costo elevado. 

Consumo

 eléctrico. 

Alto grado de 

exposición al clima

Kuzelka

Sisitema de espejos con 

motor de pasos que dirije la 

luz a un punto elegido

Maximo 

aprovechamiento 

del sol. Ilumina 

grandes areas 

interiores o 

exteriores

Tecnologia y 

mantenimiento de 

costo elevado. 

Consumo

 electrico. 

Alto grado de 

exposicion al clima

Solar Tracker

Espejo con motor de pasos 

que dirije la luz a un punto 

elegido

Maximo 

aprovechamiento 

del sol. Ilumina 

grandes areas 

interiores o 

exteriores

Tecnologia y 

mantenimiento de 

costo elevado. 

Alto 

grado de exposicion 

al clima

Solaris

Cupula acrilica con laminas 

internas giratorias y espejo 

redireccionador inferior 

adosado al sistema

Maximo 

aprovechamiento 

del sol. Reflector 

protegido. Fácil 

instalación

Tecnologia y 

mantenimiento de 

costo elevado. Alto 

grado de exposicion 

vandalica.  

So Light

Cupula acrilica con discos 

acrilicos facetados internos, 

giratorios

Maximo 

aprovechamiento 

del sol. Nivel de 

iluminacion 

constante. Reflector 

protegido

Necesidad de  

mantenimiento de 

piezas moviles. 

Consumo

 electrico.

Heliobus

Concentrador parabolico 

giratorio con forma de 

cuchara que redirige la luz a 

un conducto transportador 

reflexivo.

Maximo 

aprovechamiento 

del sol. Rigidez 

estructural. Buena 

distribución interior 

de luz.

Necesidad de  

mantenimiento de 

piezas moviles. 

Consumo

 electrico.

Solatube

Cupula acrilica con pantalla 

reflectora intena que dirige 

la luz por un conducto 

reflexivo

Rigidez estructural, 

facil instalación, 

costo accesible.

Rendimiento 

moderado, distancia 

de transmision corta

Litra Con

Bloques o paneles de fibra 

optica compactada con 

concreto fino, de 

propiedades translucidas, 

que tranporta luz a los 

interiores.

Solucion a la 

iluminacion natural 

de espacios desde 

la estructura misma 

de la arquitectura.

Alto impacto sobre 

la imagen 

arquitectonica, 

puede perjudicar la 

sensación de 

intimidad.

Sistemas de Transporte de Luz

Clasificacion de sistemas Comerciales de Lumiductos

Aplicaciones

Uso residencial, espacios 

interiores, cultivos 

interiores, iluminacion 

comercial, etc

Sistemas de 

Transporte de 

Luz con 

movimiento

Edificio de oficinas en el 

centro de la Ciudad de 

Viena. 

Labor für regenerative 

Energien, "Villa 

Sonnenschein", 

Fachhochschule für Wirt-

schaft & Technik, Alemania

Espacios interiores, 

acuarios, cultivos interiores, 

iluminacion comercial, etc

Espacios interiores, 

acuarios, cultivos interiores, 

spots, iluminacion 

comercial, etc

German Museum of 

Technology de Berlin

Uso residencial, espacios 

interiores, iluminacion 

comercial, etc

Sistemas de 

Transporte de 

Luz estaticos

Sistema

Analisis general

Potsdam Place, Berlin - 

Proyecto piloto en Edificio 

Escolar, St. Gallen - 

Lightpipe Wiesengrund 

Winterthur, Suiza

Uso residencial, espacios 

interiores, iluminacion 

comercial, etc

Airport, Manchester - 

Hedebygade, Dinamarca - 

National Museum Korea, 

Corea del Sur
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Denominación Esquema Descripción Beneficios Inconvenientes

Concentrador 

Fresnel

Se trata de un lente 

obtenido a partir del rebaje 

con cortes de una lente en 

anillos circulares 

concéntricos consecutivos.



Amplifica la 

potencia de luz 

solar. Peso y 

espesor reducidos

Alta transmisión de 

calor. El ángulo de 

incidencia determina 

el rendimiento. 

Movimiento mecánico

Importada

u$d 139 + envio-

Lámina plástica 

1mt x 1,25mt 

Longitud focal 

40" 

(1)

Laser Cut Panel

Panel acrilico con micro 

cortes colocado entre dos 

vidrios. Los cortes funcionan 

como espejos que 

redireccionan la luz.

Peso y espesor 

reducidos. Alto 

rendimiento

Rendimiento según la 

profundidad de los 

cortes y angulo de 

incidencia.

Posibile 

fabricación 

Nacional - 

Importada

u$d 265 x mt2 

acrilico de 40mm 

(2)

Panel Prismático

Panel acrilico moldeado con 

una cara plana y una cara 

con prismas o cuñas 

triangulares

Peso y espesor 

reducidos. Buen 

rendimiento.  

Aprovechamiento 

de la luz difusa

Costo de de 

instalación elevado. El 

ángulo de incidencia 

solar determina el 

rendimiento

Nacional - 

Importada

u$d 148 x mt2 

acrilico de 25mm 

(3)

Micro Laminas 

Reflexivas

Laminas transversales y 

vertical que reflejan la luz 

incidente. Fabricadas en 

plástico con metalizacion de 

aluminio.

Aprovechamiento 

de la luz directa y 

difusa. Exclusion 

del calor

Tecnologia y 

mantenimiento de 

costo elevado. El 

grado de incidencia 

solar determina el 

rendimiento

Posibile 

fabricación 

Nacional - 

Importada

u$d 216 x mt2  

costo de 

instalación (4)

Espejo 

Direccionador 

(Heliostato)

Sistema de espejos 

metalicos que diecciona la 

luz hacia espacios interiores 

o abiertos.

Aprovechamiento 

de la luz directa y 

difusa.Iluminación 

de grandes areas.

Tecnologia y 

mantenimiento de 

costo elevado. El 

grado de incidencia 

solar determina el 

rendimiento

Posibile 

fabricación 

Nacional - 

Importada

u$d 250 reflector 

de 1,20mtx1,20mt 

+ u$d 372 motor 

de dos ejes de giro  

(5)

Colector 

Parabolico

Plano metálico de curvatura 

doble parabolica (cóncavo) 

que concentra la luz 

captada en distintos puntos 

según el ángulo de 

incidencia.

Aprovechamiento 

de la luz directa y 

difusa.Buena 

relacion costo 

rendimiento.

A mayor superficie 

mayor captación, 

elevado peso, 

acabado pulido de 

alto costo.

Posibile 

fabricación 

Nacional

u$d 78 estimado 

material + mano de 

obra, para colector 

de 1mt2 

desplegado. (6)

Concentrador 

Anhidolico

Sistema de espejos y lentes 

que concentran la luz 

elevando el rendimiento de 

la radiación disponible

Amplifica la 

potencia de luz 

solar. 

Altas exigencias de 

precisión en el 

instalación.

Posibile 

fabricación 

Nacional - 

Importada

u$d 360 estimado 

parabolas + lentes. 

(7)

Clasificacion de sistemas de Transmision de Luz Solar

Costo

Asociado a sistemas 

de transmisión por 

fibra óptica y 

difusores tipo spot.

Asociado a sistemas 

de transmisión tipo 

ducto. Uso en 

ventanas laterales y 

senitales

Asociado a sistemas 

de transmisión tipo 

ducto. Uso en 

ventanas laterales y 

senitales

Asociado a cubiertas 

anhidolicas y 

sistemas de 

captacion senitales.

Asociado a sistemas 

de transmisión por 

sistema de espejos.

Asociado a sistemas 

de transmisión tipo 

ducto, senitales y 

laterales

Sub Sistemas de Colección

Clasificación

Sistema

Origen

Asociado a sistemas 

de transmisión tipo 

ducto. Uso en 

ventanas laterales y 

senitales

Analisis general

Sistemas Asociados

Sub Sistemas 

de Colección
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Denominación Esquema Descripción Beneficios Inconvenientes

Fibra Optica

Consiste en varias hebras 

delgadas de vidrio o plástico 

con diámetro de 50 a 125 

micras con un revestimiento 

que rodea y protege al 

núcleo.

Alto coeficiente de 

tramitancia, filtro 

selectivo de 

longitudes, buen 

rendimiento de 

color. Versatilidad 

de aplicaciones.

Alto costo, fragilidad 

del sistema instalado 

Importada

u$s 68 x mts, 

Diámetro útil 

15.8mm - minimo 

recomendado 5 

cables tipo 

multifilar 

(126 x 

0,75mm) (8)

Guias de luz 

liquidas

Similares a las fibras opticas 

plasticas, pero con su 

interior lleno de liquido.

Muy bajas pérdidas 

de transmisión 

lumínica

El liquido se filtra por 

las guias y las bajas 

temperaturas lo 

congelan.

Posibile 

fabricación 

Nacional - 

Importada

u$d 62 x mts lineal - 

diametro 3 mm (9)

Guias acrilicas 

solidas

Prismas o cilindros solidos 

de material plastico 

translucido que transmite la 

luz por el principio de 

reflexion total interna.

Alto coeficiente de 

tramitancia, 

transmisión de 

altos flujos de luz 

según diametro, 

rigidez estructural

Dificultad de 

instalación, baja 

resistencia mecanica 

alto costo, fragilidad 

del sistema

Importada

u$d 75 x mts lineal - 

diametro 3 mm 

(10)

FILM OPTICO - con 

estructuras prismaticas 

tridimensionales que reflejan 

la luz entrante. La 

orientación del facetado 

determina el patrón reflexivo 

deseado.

Alto coeficiente de 

tramitancia, buen 

rendimiento de 

color. 

Dificultal en el forrado 

interno de los ductos, 

baja resistencia 

mecanica, dificultad 

de manipulación

Importada

u$d 54 x mts x 

1,5mc (11) 

MYLAR - Película 

termoplástica con 

orientación biaxial,  

compuesta del glicol de 

etileno y dimethyl 

terephthalate (DMT).

Alto coeficiente de 

tramitancia, buen 

rendimiento de 

color. 

Dificultal en el forrado 

interno de los ductos, 

baja resistencia 

mecanica, dificultad 

de manipulación

Importada

u$d 89,95  

2.54mtx1,2mtx2mc 

(12)

TUBO - Conductos de acero 

inoxidable pulido espejo en 

su interior.  Se conforman a 

medida según la instalacion

Buen coeficiente de 

tramitancia, buen 

rendimiento de 

color. 

Proceso de pulido de 

alto costo

Posibile 

fabricación 

Nacional

u$d 79 estimado 

material + mano de 

obra, para 2mt de 

tubo de 300mm de 

diametro. (13)

GUIA SOLIDA DE 

PERIMETRO PRISMATICO - 

sección cuadrada o 

cilíndrica de acrilico con 

micro-secciones prismáticas

Alto coeficiente de 

tramitancia, buen 

rendimiento de 

color. 

Dificultad de 

instalación, baja 

resistencia mecanica 

alto costo, fragilidad 

del sistema

Importada

u$s 109 x mts, 

Diámetro útil 

50mm (14)

Sisitemas 

Aereos

Conjunto de lentes o 

parabolas enfocadas a la 

distancia

Baja intervención 

arquitectonica para 

la instalación, 

transmite grandes 

flujos de luz.

Requiere presisión en 

la orientacion de las 

parabolas para 

minimizar perdidas 

por mal enfoque.

Importada

Sin costo en 

elementos de 

transporte. (15)

Asociado a 

concentradores 

Fresnel, 

Concentradores 

Anhidolicos, LCP y 

Concentradores 

parabolicos

Asociado a 

concentradores tipo 

Fresnel de alto 

rendimiento

Clasificación

Sistema Analisis general

Sistemas Asociados Origen

Asociado a 

concentradores tipo 

Fresnel de alto 

rendimiento

Costo

Sub Sistemas de Transporte

Sub Sistemas 

de Tranporte

Ductos 

Reflexivos

Asociado a 

concentradores tipo 

Fresnel de alto 

rendimiento

Asociado a 

concentradores tipo 

Fresnel de alto 

rendimiento

Asociado a 

concentradores 

Fresnel, 

Concentradores 

Anhidolicos, LCP y 

Concentradores 

parabolicos

Asociado a 

concentradores 

Fresnel, 

Concentradores 

Anhidolicos, LCP y 

Concentradores 

parabolicos

Asociado a 

concentradores 

Fresnel, 

Concentradores 

Anhidolicos, LCP y 

Concentradores 

parabolicos
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Denominación Esquema Descripción Beneficios Inconvenientes

Fibra Optica

Consiste en varias hebras 

delgadas de vidrio o plástico 

con diámetro de 50 a 125 

micras con un revestimiento 

que rodea y protege al 

núcleo.

Posibilidad de 

aplicaciones tipo 

spot, lineas de luz 

periféricas, 

ramificación de 

puntos iluminados.

Dificultad para la 

iluminación de 

grandes areas, alto 

costo.

Importada

u$d 68 x mts, 

Diámetro útil 

15.8mm - tipo 

multifilar 

(126 x 

0,75mm) (16)

Difusores

Pueden ser plasticos, de 

cristal, o metalicos tipo 

louver, cromados, mate o 

blancos.

Funciona como una 

luminaria 

convencional, pero 

alimentada por luz 

netural.

Durante periodos de 

baja colección reduce 

considerablemente el 

nivel de luz emitida

Nacional

u$d 3,5 - 400mm x 

400mm (17)

Extractores

Sisitema de espejos que 

refleja un porcentaje de la 

luz incidente, dejando pasar 

un resto.

Ayuda a mentener 

niveles de 

uniformidad en 

interiores de 

grandes 

dimensiones.

Durante periodos de 

baja colección reduce 

considerablemente el 

nivel de luz emitida

Posibile 

fabricación 

Nacional

u$d 35 x mt2 - 

mano de obra 

según la 

instalación (18)

Sub Sistemas 

Extractores

residencial, 

comercial, 

decoración, 

publicidad, 

estetoscopia, 

iluminacion puntual, 

cultivos vegetales.

Residencial, 

comercial, grandes 

ambientes.

Residencial, 

comercial, grandes 

ambientes, 

iluminación en 

profundidad.

Sub Sistemas Extractores

Origen Costo Clasificación

Sistema Analisis general

Aplicaciones


